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2. OKNA 

 

 Ob koncu učnega sklopa »Okna« boš sposoben: 
 

 opisati materiale, potrebne za izdelavo oken, 
 

 razlikovati različne konstrukcijske vrste oken, 
 

 opredeliti konstrukcijske vezi, 
 

 opisati različne načine odpiranja oken, 
 

 narisati okno, določiti tehnološki postopek, 
 

 izdelati prižagovalno listo, izračunati porabo lesa in   
    drugih materialov, 
 

 izbrati ustrezno okovje in površinsko obdelavo, 
 

 izbrati primerno orodje in tehnologijo za izdelavo okna,
 

 izdelati enojno okno, vgraditi okovje, steklo in ga  
    ustrezno zaščititi s premazi, 
 

 uporabljati strokovne izraze pri komunikaciji s sošolci  
    in s strankami, 
 

 opraviti delovno nalogo natančno, gospodarno in  
    varno, 
 

 dobljene podatke in znanje uporabiti v poklicnem  
    življenju. 

 
 
POTREBNA ZNANJA IZ PREDHODNIH VSEBINSKIH SKLOPOV: 
 

- pravila tehničnega risanja, 
- konstrukcijske vezi, 
- varstvo pri delu, 
- tehnologija lepljenja, 
- strojna obdelava lesa. 

 
 

 

VVVaaajjjeee   
1. Napiši, na kaj pomisliš, ko slišiš 
pojem okno: 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
2. Po internetu poišči nekaj 
proizvajalcev oken v tvoji širši  
okolici in napiši njihove glavne  
značilnosti, npr. kakšna okna   
proizvajajo, št. zaposlenih,  
kakšen reklamni slogan   
uporabljajo ipd. 
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VVVaaajjjeee   
 
Razmisli in napiši. 
 
3. Katere prednosti ima les pred 
drugimi materiali pri izdelavi 
oken? 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
 
4. Kaj pa pomanjkljivost lesa? 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

 
Že v uvodu smo omenili, da imajo okna naslednje funkcije: 
 

 osvetljujejo notranje prostore z naravno svetlobo, 
 

 prezračujejo prostore, 
 

 omogočajo vizualni stik človeka z okolico, 
 

 ščitijo pred vetrom, dežjem, hrupom in zunanjo toploto, 
 

 estetsko polepšajo stavbo. 
 

 
2.1. MATERIALI ZA IZDELAVO OKENSKIH 

OKVIRJEV 
 
Za izdelavo okenskih okvirjev se je nekdaj uporabljal 
izključno les. Danes pa se zraven lesa uporabljajo še: 
 

 sintetični materiali, t. i. PVC, 
 

 kovine, predvsem aluminij in 
 

 kombinacije les-aluminij. 
 
V nadaljevanju bomo največ pozornosti posvetili izdelavi oken 
iz lesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 6. Prerez okna iz sintetične mase – PVC 
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                                                                                                   prekinjeni toplotni most 
                                                                                                   (sintetična masa med  
                                                                                                     aluminijem) 
                                                                            

 
 
 

Slika 7. Prerez okna iz aluminijastih profilov 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 8. Prerez okna v kombinaciji znotraj les – zunaj aluminij 
 
Drevesne vrste, ki se najpogosteje uporabljajo za izdelavo 
oken, so: 

 smreka, macesen, 
 hrast, kostanj, 
 meranti (vrsta mahagonija), 
 ameriški bor, 
 duglazija. 

 

 

VVVaaajjjeee   
 
Razmisli in napiši. 
 
5. Zakaj morajo biti aluminijasti 
profili po debelini kombinirani s 
sintetičnim materialom? 
 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
6. Zakaj morajo imeti okna iz 
PVC- materiala  kovinsko 
ojačitev v sredini profila? 
 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
7. Zakaj se za izdelavo oken 
uporabljajo predvsem smreka, 
macesen in hrast? 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
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VVVaaajjjeee   
 
8. »u« faktor je običajno vtisnjen 
v aluminijasti distančnik. Poišči 
vsaj tri termoizolacijska stekla in 
odčitaj vrednost »u« faktorja. 
 
1. _______  2.______ 3._______ 
 
 
 
9. Primer: Na hiši imamo okna, 
katerih skupna površina stekla 
znaša 20 m2. Steklo ima »u« 
faktor 2.8 W/m2K. Temperaturna 
razlika zunaj (5 °) - znotraj(21 °) 
je jeseni (21 °- 5 °=16 °) 16 °. 
Toplotne izgube skozi steklo na 
uro so: 
 
2.8W/m2K×16K×20 m2 = 896 W  
 
Izračunaj: 
a) Toplotne izgube pozimi, ko bo 
zunaj temperatura -18 °. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Toplotne izgube, če bi 
zamenjali steklo z »u« faktorjem 
1.1 W/m2K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. STEKLO 

 

 Najstarejši najdeni predmeti, izdelani iz steklu podobnega 
materiala, so stari približno 9000 let. 
 
Steklo je v osnovi zgrajeno iz treh naravnih materialov, zato je 
100 % razgradljivo: 
 

   kremenčevega peska (silicijev dioksid SiO2), 
   apnenca (CaCO3) in 
   sode (Na2CO3). 

 

 Z dodajanjem posebnih dodatkov (npr. oksidov) se steklo 
obarva modro, rdeče, zeleno, rjavo ipd.  
 
Za nas je najpomembnejše t. i. termoizolacijsko steklo. To 
steklo je hermetično zlepljeno v več slojih (običajno dveh). 
Med stekli je lahko žlahtni plin (argon, kripton), za še boljšo 
toplotno izolacijo pa so stekla na notranji strani dodatno 
prevlečena s posebnim izolacijskim premazom. 
V aluminijastem distančniku je sušilo. To so absolutno 
posušene kroglice, ki skozi režo distančnika vežejo vlago, ki se 
nahaja v zraku med stekli. Z drugimi besedami, preprečujejo 
rošenje stekla na notranji strani. 
»u« faktor stekla nam pove, ali je termoizolacijsko steklo 
dovolj toplotno izolativno. Faktor se giblje od 3 do 0.7 W/m2K. 
Nižji faktor pomeni boljšo toplotno izolativnost oz. manjše 
toplotne izgube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 9. Sestava termoizolacijskega stekla 
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Na osnovi naših izračunov lahko zaključimo, da steklo v 
največji meri vpliva na toplotne izgube, ki jih imamo zaradi 
oken.  
 
Vendar pa te izgube vplivajo tudi na ekologijo. Če imamo 
vgrajena okna z visokimi toplotnimi izgubami (visok »u« 
faktor), porabimo več goriva za ogrevanje.  S tem bolj 
onesnažujemo zrak in nenazadnje imamo večje stroške za 
ogrevanje stavbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 10. Onesnaževanje okolja in poraba olja pri različnih steklih 
 
Zraven termoizolacijskega stekla se uporabljajo še nekatera 
druga stekla: 
 

 kaljena stekla; so varnostna, npr. proti zlomu, visoki  
    temperaturi, 

 posebna stekla; so različnih barv in površinske obdelave,  
    npr.: 

- Altdeutsch, Chinchila, Kathedral, Silvit, 
- jedkana, modra, rdeča… 

 zvočno-zaščitno izolacijsko steklo (steklo, lepljeno v dveh  
    slojih); stavbo izolira pred močnim hrupom: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 11. Sestava zvočno-zaščitnega izolacijskega stekla 

 

VVVaaajjjeee   
 
10. V prospektih ali pri steklarju 
najdi slike posebnih vrst stekla 
in jih nalepi na ta list. 
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Okna, ki se vgrajujejo v stavbe na višjih nadmorskih višinah, morajo  imeti vgrajeno 
termoizolacijsko steklo, kjer se pritisk plina uravnava s posebnimi ventili. 
 
 

2.3. KONSTRUKCIJE OKEN 
 

 V tem poglavju boš spoznal vrste oken, sestavne dele oken, kaj so senčila in čemu 
služijo in nekatere konstrukcijske posebnosti.  
 
Glede na konstrukcijo delimo okna na: 
 

                         a                                               b                                       c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slika 12. Okna glede na konstrukcijo: a – škatlasta, b – vezana, c - enojna 
 
 
Škatlasta okna najdemo večinoma v starejših hišah. Glavna značilnost teh oken je, da 
imajo zunanje in notranje krilo. Med njima se nahaja širši prostor - od 10 do 30 cm. Za 
odpiranje okna je treba najprej odpreti notranje in potem še posebej zunanje krilo. V takih 
oknih so vgrajena enoslojna stekla. Škatlasta okna nimajo tesnil. 
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Za naslednjo razvojno stopnjo pri oknih lahko označimo vezana okna. Pri vezanih oknih ni 
več dveh ločenih kril, ampak le eno, sestavljeno iz dveh delov, ki imata skupno vrtišče in sta 
s posebnim okovjem povezana v celoto. V vsakem krilu so pri starejših oknih vgrajena 
enojna stekla. Z uporabo termoizolacijskih stekel v notranjem krilu in s tesnjenjem dosegajo 
vezana okna zelo dobro toplotno izolativnost. Vezano okno  omogoča vgradnjo žaluzije v 
prostor med obema sestavnima deloma krila in možnost čiščenja med stekloma.  

S pojavom termoizolacijskih stekel  so v bistvu  iznašli enojno okno. Bistvo enojnega okna 
je v tem, da imamo eno krilo, v katerem je vgrajeno termoizolacijsko steklo. Krila so lažja in 
vzdrževanje takih oken je bolj enostavno. Toplotna izolativnost in protihrupna zaščita 
enojnega okna je odvisno predvsem od vgrajenega izolacijskega stekla.  

V nadaljevanju se bomo posvetili predvsem enojnemu oknu. Sestavni deli okna so: 
 
 
 
 
 
 

1. zgornji prečnik podboja 
2. zgornji prečnik krila 
3. tesnilo 
4. termoizolacijsko steklo 
5. tesnilni kit 
6. odkapna letev krila 
7. odkapna letev podboja 
8. plastični zaključek 
9. zasteklitvena letev 
10. spodnji prečnik krila 
11. okovje 
12. spodnji prečnik podboja (prag) 
13. desni pokončnik podboja 
14. desni pokončnik krila 
15. levi pokončnik podboja 
16. levi pokončnik krila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 13. Sestavni deli okna 
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2.3.1 BALKONSKA VRATA 
 
Balkonska vrata se konstrukcijsko skoraj ne razlikujejo od oken. Balkonska vrata imajo širši 
spodnji prečnik krila in močnejšo (pohodno) odkapno letev.  
Balkonska vrata so lahko enokrilna ali dvokrilna. Zasenčena so lahko s polkni, žaluzijami ali 
roletami. Odpirajo se lahko vrtljivo, vrtljivo nagibno, paralelno pomično ali paralelno zložljivo 
(harmonika). Enokrilna se izdelujejo tipsko, in sicer širine 790 ali 990 mm in višine 2090 in 
2190 mm. Dvokrilna pa enake višine kot enokrilna, širine pa 1390 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Slika 14. Balkonska vrata                   Slika 15. Prerez spodnjega dela  
                                                                                                      balkonskih vrat 
 

VVVaaajjjeee   
 
11. Opazuj spodnji prerez balkonskih vrat in napiši razlike glede na spodnji prerez okna. 
 
________________________________________ 
__________________________________ 
________________________________________ 
__________________________________ 
________________________________________ 
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Slika 16. Vrste okenskih križev: E – pravi, H – nalepljeni, K – mreža, M – med stekli 
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PREZRAČEVALNI UTOR –  zaradi izenačevanja parcialnih tlakov. V notranjosti je 
drugačen parcialni tlak kot zunaj, skozi utor se ta tlak izenači. V nasprotnem primeru lahko 
lepilo, s katerim je steklo lepljeno na distančnik, popusti in steklo se »razpre«. Minimalna 
površina prezračevalnega utora je določena s standardom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 17. Prezračevalni utor 
 
 
 
SENČILA -  so samostojni sestavni deli okna, ki se vgrajujejo v okno z namenom, da 
zatemnijo prostor, usmerjajo svetlobo, poleti ovirajo prehod toplote v objekt, pozimi pa v 
obratni smeri. 
 
Vrste senčil: 
                                 a                                           b                              c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Slika 18. Vrste senčil: a - polkna, b - žaluzije, c – rolete 
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VVVaaajjjaaa 
 

12. Poglej vsaj pet različnih objektov in določi vrsto oken glede na konstrukcijo (škatlasta, vezana ali enojna)  
      in vrsto senčil. 
 

 Objekt Konstrukcije oken Vrsta senčila 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

 Vprašanja za ponavljanje snovi 
 

1. Iz katerih materialov se izdelujejo okenski okvirji? 
 

2. Kateri naravni materiali so potrebni za izdelavo stekla? 
 

3. Kakšna je sestava termoizolacijskega stekla? 
 

4. Kaj nam pove »u« faktor stekla in kakšen vpliv ima izolativnost stekla na okolje? 
 

5. Kako razdelimo okna glede na njihovo konstrukcijo? 
 

6. Kateri so sestavni deli enojnega okna? 
 

7. Čemu služi prezračevalni utor v brazdi okenskega krila? 
 

8. Kakšna senčila poznamo in kakšna je njihova funkcija? 
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VVVaaajjjaaa 
 
13. V šolski delavnici si oglej 
čepilni stroj in ga opiši: 
 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 
 
14. Pri praktičnem pouku ali v 
katalogih lepil(npr. Mitol), poišči 
informacije o vodoodpornem 
lepilu (lastnosti, priprava, nanos, 
tehnike nanašanja): 
 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

 
2.3.2. KONSTRUKCIJSKE VEZI IN OKOVJE 

 

 Namen tega poglavja je, da boš poznal vezi, s katerimi se 
spajajo okenski okvirji, da boš poznal osnovne načine 
odpiranja oken in znal izbrati okensko okovje iz katalogov. 
 
Okenski okvirji se običajno spajajo z dvojnimi čepno-zareznimi 
vezmi, ki se izdelujejo na čepilnem stroju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 19. Čepno-zarezne okvirne vezi 
 
Zaradi boljšega izkoristka lesa in boljše dimenzijske stabilnosti 
se les za izdelavo okvirjev lepi po debelini v lepljence.  
 
 
 
 
 
 

Slika 20. Lepljenci 
 
Za lepljenje se uporablja vodoodporno PVAC lepilo. Sredinski 
sloj lesa je lahko dolžinsko spojen z zobatimi vezmi. Prav tako 
se lahko uporabi les slabše kvalitete (manjše barvne napake, 
manjše razpoke, grče ipd.).  
 
Pri izdelavi lesenih križev najdemo tudi preploščitvene vezi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Slika 21. Preploščitvena vez pri lesenih križih 
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OKOVJE -  omogoča različna odpiranja oken. Okovja izberemo iz katalogov proizvajalcev, ki 
nenehno razvijajo različna okovja in s tem veliko novih načinov odpiranja oken. Najbolj 
pogosti načini odpiranja oken so: 
 
          a                        b                      c                          d                          e 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 22. Načini odpiranja oken: a – vrtljivo ob navpični osi, b – vrtljivo ob vodoravni osi 
                                                              c – vrtljivo, nagibno, d – pomično, e – vrtljivo ob sredinski osi 
 
Najbolj pogosto se uporablja enoročno skrito okovje, ki omogoča nastavljanje okenskega 
krila v treh smereh. Okovje se vgradi v posebni utor, ki se izrezka v brazdo krila (slika 19). 
Osnovni del okovja je gonilka, ki preko vogalnika in srednjih zapor pomika zaporne čepe po 
vseh robovih okna. Ti se pri zapiranju okna zapahnejo v zaporne ploščice. Škarje omogočajo 
odpiranje okna na nagib. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Slika 23. Okensko okovje in nastavljanje krila                                     Slika 24. Utor za vgradnjo okovja 
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2.3.3. TESNILA IN ODKAPNE LETVE 
 

 Na koncu poglavja boš poznal funkcije in vrste tesnil in odkapnih letev. Okno boš znal 
tudi konstruirati. 
 
TESNILA - imajo več funkcij: 
 

 varujejo pred prepihom, 
 izboljšujejo toplotno, predvsem pa zvočno izolativnost, 
 omogočajo manj hrupno zapiranje krila. 

 
Tesnila so izdelana iz gume ali penjenih materialov (npr. mehko penjeni poliuretan). Okna 
imajo po debelini dve brazdi, ki že sami po sebi zadržujeta zrak. Z dvojnim tesnilom 
izboljšamo zvočno izolativnost okna. Ponavadi se vtisnejo v posebej izrezkan utor v krilo ali v 
podboj. 
                                   a                               b                    c 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 25. Okenska tesnila: a,b – gumijasta, c – penjeno polnilo 

 
ODKAPNE LETVE -  so izdelane iz aluminija in imajo nalogo, da odvajajo vodo, ki priteče 
po zunanji strani okna. Odkapna letev se vtisne v posebni utor, ki se izrezka na pragu ali se 
privijači. Dodatna odkapna letev se lahko namesti tudi na spodnji prečnik krila. S tem ga 
dodatno zaščitimo pred propadanjem. 
 

                          a                                                        b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 26. Odkapne letve: a – vgradnja v prag, b – vgradnja na spodnji prečnik krila 
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VVVaaajjjeee 
15. Odpri ACAD datoteko Enokrilno okno. Risbo kar v ACAD programu dopolni tako, da na osnovi prerezov 
narišeš vse tri poglede v merilu 1:10, označiš sestavne dele (pozicije) in dopolniš glavo. Risba se lahko natisne 
na format A3+A4 in se nariše ročno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. V kavalirski perspektivi skiciraj en sestavni del krila in en sestavni del podboja, npr. prečnik ali pokončnik. 
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OPOMBA: na tej strani pride risba formata A3+A4, ki se natisne iz ACAD datoteke Enokrilno 
okno_dijaki (risba 1). 

   
   

  
Konstrukcijska zaščita lesa: 
 
Pri izdelavi oken moramo zraven 
kemične zaščite lesa upoštevati 
tudi konstrukcijsko zaščito lesa. 
To pomeni, da moramo 
konstrukcijo okvirja oblikovati 
tako, da voda čim lažje odteče in 
da ne pride v notranjost 
konstrukcije. Najpomembnejši 
ukrepi so: 

- nakloni navzdol pri pragu in 
odkapniku, 

- stiki pokončnikov in 
prečnikov podboja ter krila,

- zunanji robovi zaokroženi. 

VVVaaajjjeee 
17. Opazuj prerez okna in napiši posebnosti, ki vplivajo na konstrukcijsko zaščito okna. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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 Vprašanja za ponavljanje snovi 
 

1. S kakšnimi kotnimi vezmi se spajajo okenski okvirji in na katerem stroju jih 
izdelujemo? 

 
2. Zakaj se les za okna lepi slojno po debelini? 

 
3. Kakšne načine odpiranja okna poznamo? 

 
4. Kakšno okovje se uporablja za odpiranje oken? 

 
5. Kakšna je funkcija tesnil? 

 
6. Kakšne vrste tesnil uporabljamo za tesnjenje oken? 

 
7. Kakšna je funkcija odkapnih letev pri oknih? 
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2.4. POSTOPKI IZDELAVE OKNA NA OSNOVNIH 

LESNOOBDELOVALNIH STROJIH 
 

 Na koncu tega poglavja boš poznal celoten tehnološki postopek izdelave oken, znal boš 
izbrati ustrezen les, izračunati porabo lesa. Znanje iz predhodnih modulov, predvsem strojne 
obdelave lesa, boš s pridom izkoristil pri izdelavi okna. Ob tem boš moral upoštevati pravila 
varnega dela, kakor tudi teoretična znanja, ki si jih pridobil pri predhodnih poglavjih (steklo, 
konstrukcije in sestavni deli okna). 
 
FAZE TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA IZDELAVE OKNA: 
 

1. izdelava okenskega krila, 
2. izdelava okenskega podboja, 
3. površinska obdelava, 
4. vgradnja okovja in tesnil, 
5. vgradnja krila na podboj, 
6. vgradnja stekla, 
7. vgradnja senčil. 

 
Prve štiri faze potekajo vzporedno. Po montaži krila na podboj pa se naprej obdeluje celotno 
okno. 
 
1. – 2.  FAZA; izdelava okenskih okvirjev 
 
V prvih fazah se izbere ustrezen les glede na kvaliteto in drevesno vrsto. Les se razžaga v 
lamele (debeline 10-30mm), se poskoblja in zlepi v lepljence. Za sredinski sloj se lahko 
izbere slabši les, ki se dolžinsko spaja  z zobatimi vezmi. Večslojni lepljenci se krojijo na 
dolžino. Na ta način dobimo polproizvode, iz katerih lahko začnemo postopek izdelave okna. 
 
 
 
 
 
 

                          lepljenec                                element okvirja                        okvir 
 

Slika 27. Osnovne faze izdelave okna  
 
Lepljenci se poskobljajo in vzdolžno rezkajo na štiristranskem skobeljnem stroju. Za manjše 
serije se lahko namesto štiristranskega skobeljnega stroja uporabijo osnovni skobeljni stroji 
(poravnalni, debelinski) in mizni rezkalni stroj. Nato se izdela čepno zarezna vez na čepilnem 
stroju. V vmesni fazi sledi krpanje grč in popravljanje napak (smolnice, razpoke…) Sledi 
brušenje na brusilnem stroju (gran. 120-180) in lepljenje v okvirni stiskalnici. Okvir podboja 
je izdelan, okvir krila pa se še vzdolžno rezka po zunanjih robovih. S tem se izdela tudi utor 
za okovje. Okvirji so tako pripravljeni na vrtanje lukenj za pololivo, kotni ležaj in ležaj škarij.  
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Pri vzdolžnem profiliranju in izdelavi čepno-zareznih vezi se uporabljajo sestavljene 
rezkalne glave z izmenljivimi rezalnimi ploščicami.  
 
Štiristranski skobeljni stroj v enem prehodu skozi stroj  obdelovanca štiristransko 
poskoblja in vzdolžno profilira. 
 
Čepilni stroj je v bistvu kombinacija formatne krožne žage in miznega rezkalnega stroja. 
Obdelovanec se vpne na podajalno mizo, ki se pomika prečno. V prvi fazi se obdelovanec 
čelno odžaga, nato se z rezkalnim orodjem, ki ga izberemo, izdela čepno zarezna vez. 
 
Okvirna stiskalnica je namenjena stiskanju lesenih okvirjev krila in podboja. Čepno 
zarezne vezi se namažejo z vodoodpornim lepilom. Okvir se prisloni ob vodoravni in navpični 
prislon. Pnevmatski valji nato stisnejo elemente v okvir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Slika 28. Čepilni stroj                                          Slika 29. Štiristranski skobeljni stroj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Slika 30. Rezkalna orodja za izdelavo oken                                    Slika 31. Okvirna stiskalnica                       
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PRIMER TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA IZDELAVE ELEMENTA OKENSKEGA 
OKVIRJA: 
 
Izdelek: enokrilno okno 890mm×990mm, 
Sestav: okvir krila 688mm×761mm 
Element: zgornji prečnik krila 78mm×68mm×688mm 
 

Dimenzije (mm) 
 Tehnološka operacija Stroj/naprava Dolžina Širina Deb. Slika 

1 Sušenje lesa (12±2%) Sušilna komora 4100 300 76  
3 Širinski razrez lesa Večlistna krožna 

žaga, krožna žaga 
 83   

2 Dolžinski razrez lesa Čelilnik 705    
4 Poravnavanje lesa Poravnalni skob. stroj  80 70  
 
5 

 
Debelinsko skobljanje lesa 

 
Debelinski skob. stroj 

  
78 

 
68 

 
 
 
 
 

 
6 

 
Vzdolžno rezkanje profila 

 
Mizni rezkalni stroj, 
štiristranski skobeljni 
stroj 

    
 
 
 
 
 

 
 
7 

 
Obrez na končno dolžino in 
rezkanje čepne vezi 

 
 
Čepilni stroj 

 
 
688 

   
 
 
 
 

8 Popravilo napak lesa Vrtalni stoj, ročni 
rezkalni stroj 

    

9 Brušenje (granulacija papirja 
120-180) 

Ozkotračni  brusilni 
stroj 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 32. Obdelana elementa okenskega krila 

 
 
 



 

STAVBNO POHIŠTVO – Okna                                                                                 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

31
n priimek:______________________________                          Razred: __________                   Šolsko leto:_______________

er RS za poklicno izobraževanje                                                                                                                                          LESARSKA ŠOLA MARIBOR

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                    

 
 
 Ime i    
          
                                           
 
                                    Cent  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vladimir Stegne 

  

 

 
PRIMER IZRAČUNA PORABE LESA ZA IZDELAVO OKNA: 
 
Izdelek: enokrilno okno 890mm×990mm 
Drevesna vrsta: smreka 
 
1. Prižagovalna lista masivni les: 
 

Končne dim.(mm) Začetne dim.(mm)
Poz. Element Dolž. Širina Deb. Dolž. Širina Deb. Kos m3

1 Zg. prečnik podboja 890 82 68 910 87 76 1 0,0060
2 Prag 890 82 68 910 87 76 1 0,0060
3 Zg. prečnik krila 808 78 68 828 83 76 1 0,0052
4 Sp. prečnik krila 808 78 68 828 83 76 1 0,0052
5 Pokončnik podboja 990 82 68 1010 87 76 2 0,0067
6 Pokončnik krila 881 78 68 901 83 76 2 0,0057
7 Pok. zastekl. Letvica 761 19 18 781 24 24 2 0,0004
8 Vodor. zast. letvica 688 19 18 708 24 24 2 0,0004

SKUPAJ: 0,0357

 
Izkoristek lesa je npr. 60%, zato potrebujemo več lesa, kot smo 
izračunali, in sicer  0.0357m3 : 0.6 = 0.0595 m3

 
 
3. FAZA; površinska obdelava  
 
Površinska obdelava je ena najpomembnejših in najzahtevnejših 
tehnoloških operacij izdelave oken. Od dobre površinske 
obdelave je namreč odvisen končni izgled okna. Kot smo že 
omenili, so okenski elementi že prej posamično brušeni, napake 
lesa so popravljene. 
Površina lesa mora biti suha, gladka in čista. 
 
Ker so okna izpostavljena klimatskim vplivom in raznim lesnim 
škodljivcem (glive, insekti), moramo les okenskih okvirjev 
najprej zaščititi z lazurnimi premazi. Lazurni premazi so lahko 
na vodni osnovi ali na osnovi organskih topil. Vodni premazi so 
ekološko sprejemljivejši, prav tako so manj škodljivi za ljudi, 
vendar povzročajo dvig lesnih vlaken in s tem bolj hrapave 
površine.  
 
Tehnika nanašanja lazur je običajno potapljanje celega okvirja 
v lazurni premaz. Sledi sušenje premaza in vmesno brušenje s 
papirjem granulacije 240-320 (zaradi dviga lesnih vlaken).  
 

 

VVVaaajjjeee 
 
 
18. Izračunaj porabo lazure in 
debelolojnega akrilnega laka za 
okno 12M/14M 
(1190×1390mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Površina lesa:__________m2

 
Poraba lazure v l:__________ 
________________________ 
_______________________ l 
 
 
 
Poraba laka v l:____________ 
________________________ 
_______________________ l 
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Naslednja faza je nanos debeloslojnega laka. Laki morajo imeti drugačne lastnosti kot laki 
za notranje pohištvo. Morajo biti: 

 obstojni na UV-sončne žarke, 
 vodoodbojni, 
 odporni na velike temperaturne razlike, 
 obstojni in jih je možno enostavno obnavljati (5-7 let). 

 
V večini primerov se uporabljajo debeloslojni akrilni/alkidni vodni laki. Nanašajo se z 
visokotlačnim (airless) brizganjem. Naprava za airless brizganje je sestavljena iz 
visokotlačne črpalke, visokotlačne cevi in brizgalne pištole. Črpalka črpa premazno sredstvo 
iz posode do brizgalne pištole (2 - 8bar), zaradi majhnega premera šobe (0.2 - 1.3mm) se 
tlak premaznega sredstva pri izhodu poveča od 120 do 200bar in se razprši v drobne 
kapljice, ki nato padajo na površino lesa. Vse naprave za brizganje morajo biti izdelane iz 
nerjavečega materiala.  
 

 
Lastnosti lazurnega premaza: 
Čas sušenja 
(20˚, 70%) 

Poraba Deb. suhega 
filma  

Gostota Suha 
snov 

4-5 ur ≈0.08l/m2 ≈0.01mm 1000kg/m3 12% 
 
 

Lastnosti akrilnega laka: 
Vnetišče Čas sušenja 

(20˚, 70%) 
Poraba Deb. suhega 

filma  
Gostota Suha snov 

nad 65° ≈ 7 ur ≈0.26l/m2 ≈ 0.1mm 1100kg/m3 ≈ 40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 33. Naprava za Airless brizganje  
 
V lakirnici velja poseben delovni režim. Paziti je treba na požarno varnost in zadostno 
prezračevanje prostorov (ventilatorji, ki odvajajo in dovajajo zrak). Delavec mora nositi 
posebno masko, ki ščiti oči in dihalne organe pred hlapnimi snovmi. Pomembno je tudi 
ustrezno ravnanje z odpadnimi materiali, ki jih ne smemo vlivati v kanalizacijo, ampak jih 
moramo odstraniti na predpisani način. Enako velja za ostanke premaznih sredstev in filtre 
lakirne kabine. 
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4. FAZA; vgradnja okovja in tesnil 
 
Okovje se vgrajuje v za to pripravljene utore in izvrtine. 

  
 
 
 Vrstni red vgradnje okovja v krilo: 
 

1. Namestiti in privijačiti  
   vogalnik. 
2. Namestiti in privijačiti  
   srednje zapore. 
3. Spojiti gonilko s srednjo  
   zaporo, jo namestiti v utor  
   in privijačiti. 
4. Spojiti vodilo škarij s  
   srednjo zaporo, jih   
   namestiti v utor in privijačiti. 
5. Namestiti in privijačiti kotno  
    Spono. 

  
 
 
 
 
                 Slika 34. Vrstni red vgradnje okovja v krilo 
 
 

  
 
 
Vrstni red vgradnje okovja v podboj: 

 
1. Vgradnja škarij 
2. Vgradnja kotnega ležaja 
3. Vgradnja zapornih ploščic 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       Slika 35. Vrstni red vgradnje okovja v podboj 
 
Tesnilo se vtisne v za to pripravljeni utor. Na vogalih se tesnilo prereže in prepogne za 90˚.  
 

5

2

4

3 2

1

1

3 

2
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VVVaaajjjeee 
19. V programu za urejanje besedil izdelaj tehnološki postopek za izdelavo okenskega podboja dimenzij 
68×82mm. Modularna mera je 12M/14M.  
 
 

Dimenzije (mm) 
 Tehnološka operacija Stroj/naprava Dolžina Širina Deb. Opombe 

 
 
1 
 

      

 
 
2 
 

      

 
 
3 
 

      

 
 
4 
 

      

 
 
5 
 

      

 
 
6 
 

      

 
 
7. 
 

      

 
 
8 
 

      

 
 
9 
 

      

 
 
10 
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20. V tabeli za urejanje preglednic izdelaj prižagovalno listo in porabo lesa za okno 12M/14M. 
 
Izdelek: 
Drevesna vrsta:  
 
Prižagovalna lista masivni les: 
 

Končne dim.(mm) Začetne dim.(mm)
Poz. Element Dolž. Širina Deb. Dolž. Širina Deb. Kos m3

1 0,0000
2 0,0000
3 0,0000
4 0,0000
5 0,0000
6 0,0000
7 0,0000
8 0,0000
9 0,0000
10 0,0000
11 0,0000
12 0,0000
13 0,0000
14 0,0000
15 0,0000

SKUPAJ: 0,0000  
 
Izkoristek lesa je:_____, zato potrebujemo več lesa, kot smo izračunali.  
Potrebujemo torej _____ : ___ = ______ m3
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21. Iz kataloga okovja izberi vso potrebno okovje za okno 12M/14M. 
 

 Tip Kos 

Gonilka   
Vogalnik   

Srednja zapora   

Vodilo škarij   

Škarje   

Kotni ležaj   

Kotna spona   

Podloga kotne spone   

Zaporne ploščice   

 
22. Izračunaj približno dolžino tesnila, ki ga potrebuješ za okno 12M/14M. 
 
_____________________________________________________________m. 
 
5. FAZA; vgradnja krila na podboj 
 
V tej fazi se kotna spona na krilu nasadi na kotni ležaj podboja. Na zgornjem robu krila pa 
se škarje vstavijo v vodilo škarij.  
Nato se krilu nastavi položaj v podboju. Nastavljanje krila se lahko izvede na kotnem ležaju 
in pri škarjah (glej str. 16). Preizkusi se tudi »trdota« odpiranja in zapiranje okovja, kar je 
odvisno od nastavitev zapornih ploščic.   
 

 
 
 

 
Slika 36. Nastavljanje zapornih ploščic 

 
6. FAZA; vgradnja stekla 
 
Steklo mora biti manjše kot je širina in višina brazde, v katero se vgrajuje, zaradi podlaganja 
s plastičnimi podlogami. Te podloge ne smejo ovirati pretoka zraka okrog stekla, ki odvaja 
kondenzirano vodno paro. Nepravilno podlaganje stekla lahko povzroči neuravnoteženost 
(povešenost) krila ali celo lom stekla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

Slika 37. Podlaganje stekla pri različnih odpiranjih                                
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                 a                                                    b                                                             
 
 
 
 
 
 
 

  Slika 38. Steklo v brazdi: a – s podložnim trakom, b – brez podložnega traku 
                      
Pritrjevanje zasteklitvenih letvic se izvaja s pnevmatskimi kladivi in ravnimi sponkami, ki 
imajo konico poševno pobrušeno (slika 36.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Slika 39. Pnevmatsko kladivo                          Slika 40. Zasteklitvena letvica in sponka 
 
Po vstavitvi stekla in pritrditvi zasteklitvene letvice sledi postopek kitanja stekla s 
trajnoelastičnim (silikonskim) tesnilom. Nanaša se v utor na obeh straneh stekla.  Ta mora 
biti odporen na vremenske vplive in na premazna sredstva, s katerimi naknadno obnavljamo 
premaz okna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                           Slika 41. Nanašanje trajnoelastičnega tesnila 
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7. FAZA; vgradnja senčil 
 
V zadnji fazi izdelave okna se po potrebi vgradijo različna senčila. Največkrat gre za roletne 
omarice z roleto ali polkna.  
Žaluzije se vgradijo v okna, ki so že vgrajena v stene. 
Za vgradnjo polken potrebujemo posebno okovje, ki omogoča njihovo odpiranje, nosilec 
polkna se prilagaja globini špalete. Držalo polkne zadrži odprto krilo polkna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
                                                     Slika 42. Okovje za vgradnjo polken 
 

Roletne omarice predstavljajo možne toplotne izgube, zato morajo biti toplotno izolirane. 
 
 

 Vprašanja za ponavljanje snovi 
 

1. Naštej tehnološke faze izdelave okna na osnovnih lesnoobdelovalnih strojih. 
 
2. Opiši čepilni stroj. 
 
3. Opiši rezkalna orodja, ki so potrebna za izdelavo oken. 
 
4. Kakšno obdelavo lesa omogoča štiristranski skobeljni stroj? 
 
5 .Opiši delo na okvirni stiskalnici. 
 
6. Kaj so lazurni premazi? 
 
7. Kakšne lastnosti mora imeti končni debeloslojni lak? 
 
8. Opiši Airless napravo in postopek Airless brizganja? 
 
9. Opiši potrebne varnostne zahteve v lakirnici. 
 
10. Kakšen je vrstni red vgradnje okovja v krilo in v podboj? 

 
11.  Kakšen je postopek vgradnje stekla v okvir okenskega krila? 
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2.5. VGRAJEVANJE OKEN 

 
Vgrajevanje oken je naloga t. i. monterjev. Vgradnja oken mora biti zelo natančna in 
strokovno izvedena. Potrebno je paziti predvsem na popolno vodoravnost okna in tesnitev 
med podbojem in zidom. Glavni pripomoček je vodna tehtnica. Vrstni red vgradnje je 
naslednji: 
 

1. postavitev okna v zidno odprtino, 
2. postavitev podboja v natančni vodoravni in navpični položaj, zagozditev, privijanje, 
3. zatesnitev reže med podbojem in zidom s poliuretansko peno,  
4. vgradnja zunanjih in notranjih okenskih polic, 
5. obdelava špalet (omet in pokrivna letvica). 

 
 
 
   
                                                     a                                                            b 
 
 
 
 
 
                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          b    b        b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 43. Detajla vgradnje okna v steno; a – ob strani in zgoraj, b – spodaj 
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2.6. POSTOPKI IZDELAVE OKEN NA CNC-OBDELOVALNEM STROJU 
         

 Večina tovarn, ki izdelujejo stavbno pohištvo, okna proizvajajo na specializiranih 
lesnoobdelovalnih strojih. Najpomembnejši stroj proizvodnje je CNC-obdelovalni center, kjer 
se okenski elementi mehansko obdelajo v zelo kratkem času. Ostale tehnološke faze so 
popolnoma enake klasičnemu načinu izdelave oken. Spoznal boš torej sodoben način 
izdelave oken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 44. CNC-stroj za izdelavo oken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 45. Tehnološke faze izdelave elementov okna na CNC stroju 
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VVVaaajjjeee 
Razmisli! 
 
23. Kakšne so prednosti izdelave 
oken na CNC-stroju? 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 
 
 

 

 
CNC-stroj je računalniško krmiljen. Delavec, ki upravlja stroj 
na osnovi pripravljenega računalniškega programa, vstavlja 
štiristransko poskobljane obdelovance na pomični vpenjalni 
voziček.  
Dolžino obdelovanca določi s prislonom, ki ima digitalni 
merilnik dolžine. Vsako naslednje okno ima lahko drugačne 
dimenzije, kar je posebej primerno za proizvodnjo po naročilu 
in majhne serije. 
Voziček se pomika v prečni smeri, tako da se obdelovanec 
čelno odžaga (1) in izrezka čepno zarezna vez (2). Na enem 
vretenu je po višini vpetih več rezkalnih orodij (2-8). 
Računalnik pomika vreteno navzgor ali navzdol, tako da v 
določenem trenutku pride v položaj za rezkanje točno 
določeno rezkalno orodje.  
Sledi vzdolžno rezkanje ustreznega profila (3-4). Podobno kot 
pri čepljenju računalnik postavi rezkalno orodje v določen 
položaj, ki ustreza vzdolžnemu profilu obdelovanca. 
V zadnji fazi se s krožno žago izreže zasteklitvena letvica (5), 
ki jo kasneje uporabimo pri zastekljevanju okna. 
Enostransko obdelani kos se nato obrne za 180°, nakar sledi 
obdelava po drugih dveh robovih. Računalnik spet poskrbi, da 
so vsa orodja v ustreznem položaju. 
Element okna je torej dokončno obdelan z dvema prečnima in 
dvema vzdolžnima prehodoma skozi stroj. Naenkrat se lahko 
obdelujeta dva enaka kosa. Stroj upravlja en delavec. 
 
Stroj omogoča tudi zunanje rezkanje zlepljenih okenskih 
okvirjev. 
 

 Kapaciteta stroja je do 50 oken/dan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      Slika 46. Vreteno z več rezkalnimi orodji 
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 Vprašanja za ponavljanje snovi 
 

1. Kakšen je postopek vgradnje oken v stensko odprtino? 
 
2. Katere so tehnološke faze izdelave okna s pomočjo CNC-obdelovalnega stroja? 
 
3. Kakšen je princip računalniškega krmiljenja CNC-stroja za izdelavo oken? 
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VVVaaajjjeee 
 
24. Katera so osebna zaščitna 
sredstva, ki jih uporabljaš pri delu 
v delavnici? 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
 
25. Katera sredstva lahko 
uporabiš za zaščito sluha? 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
 
 
26. Opiši kako poskrbiš za varno 
delo v lakirnici. 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

 
 2.7. IZDELAJ SI OKNO 

 

 Kočno si prišel do faze, ko boš na osnovi teoretičnih 
znanj, ki smo jih obravnavali do sedaj, lahko začel z izdelavo 
svojega okna v šolski delavnici, ki ga boš lahko uporabil 
doma, ga podaril ipd. 
 
 

 Splošna varnostna navodila 
 

Tvoja prva in največja skrb mora biti varno delo. Torej 
skrb za lastno varnost, varnost sodelavcev in varovanje 
okolja. Vedno uporabljaj predpisana osebna zaščitna 
sredstva. Vsak stroj ima predpisane varovalne naprave, 
zato jih imej vedno na stroju. Upoštevaj varnostna 
navodila mojstra oz. učitelja. Predvsem upoštevaj: 

 
- obdelovalna orodja imajo velike vrtilne hitrosti, 

zato so poškodbe lahko zelo hude ali celo 
usodne, 

- delovni stroji so zelo hrupni in lahko 
poškodujejo tvoj sluh, 

- pazi na oči, 
- laki, lazurni premazi in lepila so strupeni, 

nekateri še vnetljivi in eksplozivni, 
- lesni prah je škodljiv za dihalne organe,  
- transportne poti morajo biti vedno proste, da 

se v primeru požara lahko umakneš, 
- delovni prostor mora biti ustrezno osvetljen, 
- odsesovanje lesnih ostankov mora biti 

brezhibno, delovni prostori se morajo občasno 
prezračiti, 

- predpisi glede varnosti pri delu so zelo strogi, 
zato si zaradi neupoštevanja varnostnih navodil 
lahko denarno in disciplinsko kaznovan,  

- alkohol ali opojne substance skoraj gotovo 
vodijo k nesreči pri delu, 

- pri delu moraš biti zbran, če hočeš za šalo 
prestrašiti sošolca, to raje stori izven delavnice, 

- dolge lase si vpni v čop, 
- uporabljaj udobno in varno obutev, 
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- preden začneš z delom vedno preveri, ali so vse 

zaščitne naprave pravilno nameščene in ali so 
brezhibne, 

- če delaš z ročnim orodjem (npr. dleta, noži, 
strjeno lepilo…), pazi, da se ne porežeš, 

- nekateri delovni postopki (npr. vroče lepljenje) 
lahko povzročijo opekline. 

 
Za tvoje varno in zdravo delo je v prvi vrsti zadolžen 
tvoj predpostavljeni in delodajalec. Na vse 
nepravilnosti, ki jih opaziš, pa si dolžan opozarjati in 
zahtevati ustrezne delovne in varnostne pogoje.  
Glede lastne varnosti imaš torej določene pravice, prav 
tako pa tudi določene obveznosti. 
 

 Delo, ki močno ogroža tvoje zdravje oz. življenje, lahko 
odkloniš, kar ti dovoljuje zakon, ki ureja področje varstva pri 
delu. Zakonodaja je pri nas zelo urejena in stroga tudi zaradi 
preprečevanja t. i.  poklicnih bolezni in zaradi gospodarske 
škode, ki nastaja zaradi daljših bolniških odsotnosti zaposlenih 
in invalidskih upokojevanj. 
 
Navodila za delo: 
 

1. Najprej si boš izbral zunanje mere okna. 
2. Na osnovi znanja, primerov in vaj, ki si jih do sedaj 

naredil, boš za svojo okno izdelal: 
 

- tehnološki postopek izdelave (potrebna orodja, 
stroji, postopki, mere…), 

- prižagovalno listo, 
- porabo lesa in ostalih materialov (okovje, 

odkapne letve, lak, tesnilo, steklo), 
- lahko izračunaš tudi stroške materiala, dela in 

določiš ceno okna. Ne pozabi dodati svoj 
zaslužek oz. maržo. 

 
3. Pod vodstvom učitelja boš na osnovi svojih izračunov in 

že znanih tehnoloških postopkov začel z izdelavo okna 
na osnovnih lesnoobdelovalnih strojih, ki so na 
razpolago v delavnici. Pred začetkom se posvetuj z 
mojstrom oz. učiteljem, ki ti bo pomagal razrešiti 
nejasnosti.  

 
 27. Katere so varnostne naprave, 
ki jih najdemo na večini 
lesnoobdelovalnih strojev? 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
 
28. Kako se boš zavaroval pred 
škodljivim lesnim prahom? 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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TEHNOLOŠKI POSTOPEK 
 
Dimenzije okna:_________________      Drevesna vrsta:____________ 
 
 

Dimenzije (mm) 
 Tehnološka operacija Stroj/naprava Dolžina Širina Deb. Opombe 

 
 
1 
 

      

 
 
2 
 

      

 
 
3 
 

      

 
 
4 
 

      

 
 
5 
 

      

 
 
6 
 

      

 
 
7 
 

      

 
 
8 
 

      

 
 
9 
 

      

 
 
10 
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PRIŽAGOVALNA LISTA 

 
 

Izdelek:____________________ 
 
Drevesna vrsta:______________ 
 
 

Končne dim.(mm) Začetne dim.(mm)
Poz. Element Dolž. Širina Deb. Dolž. Širina Deb. Kos m3

1 0,0000
2 0,0000
3 0,0000
4 0,0000
5 0,0000
6 0,0000
7 0,0000
8 0,0000
9 0,0000
10 0,0000
11 0,0000
12 0,0000
13 0,0000
14 0,0000
15 0,0000

SKUPAJ: 0,0000  
 
Izkoristek lesa je:_____, zato potrebujemo več lesa, kot smo izračunali.  
 
Potrebujemo torej _____ : ___ = ______ m3.  Cena:_______ € 
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OSTALI MATERIAL 

 
 
POPIS OKOVJA: 
 

 Tip Kos Cena (€) 
Gonilka    
Vogalnik    
Srednja zapora    
Vodilo škarij    
Škarje    
Kotni ležaj    
Kotna spona    
Podloga kotne spone    
Zaporne ploščice    
  SKUPAJ:  

 
 
 
DOLŽINA TESNILA: ______________________________m. Cena:_______ € 
 
 
DOLŽINA ODKAPNE LETVE:_______________________m.  Cena:_______ € 
 
 
DIMENZIJE STEKLA:_______________________mm. Cena:______ € 
 
 
PORABA LAZURNEGA PREMAZA:_____________________________kg. Cena:_______ € 
 
 
PORABA AKRILNEGA LAKA:__________________________________kg. Cena:_______ € 
 
 
IZRAČUN LASTNE CENE OKNA: 
                          ___________________________________________________ 
                          ___________________________________________________ 
                          ___________________________________________________ 
                          ___________________________________________________ 
                          ___________________________________________________ 
                          ___________________________________________________ 
                         
Lastna cena okna je:________________ €. 


